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Wichtige Hinweise

Stummschaltung

Bei einem unerwiinschten . |
Alarm, ausgeldst durch Kichen-
oder Wasserdampfe, kann der
Rauchwarnmelder bequem Uber
den Testknopf fir ca. 10 min.
»2Stumm*“-geschaltet werden.
In dieser Phase blinkt die rote
LED ca. 1 Mal pro Sekunde.
Die Stummschaltung ist z.B. mit
einem Besenstiel sehr einfach
maoglich und reduziert die An-
sprechempfindlichkeit des Rauchwarnmelders. Trotzdem ist
der Rauchwarnmelder noch aktiv! Bei Stummschaltung bei
Fehlalarm erfolgt ein Reset bereits nach 10 Minuten! Der Nor-
malzustand ist wieder hergestellt.

Schneiden Sie den nachfolgenden Hinweis aus und bewahren Sie ihn an einem
jederzeit zuganglichen Ort in Ihrer Wohnung auf - zu lhrer Sicherheit.

Bei einer Stérung am Rauchwarnmelder hilft Ihnen die Minol-
Hotline weiter. Sie steht lhnen rund um die Uhr zur Verfigung,
auch nachts, am Wochenende sowie feiertags.

lhre Minol-Rauchwarnmelder-Hotline

Telefon: 0711 9491-1999

Achtung! Im Brandfall alarmieren Sie umgehend die
Feuerwehr unter der Notruf-Nr. 112.

Wartung und Pflege

Rauchwarnmelder durfen nicht in Kontakt mit Aerosole, Reini-
gungsmitteln oder Wasser kommen. AuRere Verschmutzungen
mit einem leicht feuchten Tuch entfernen. Stdube und Flusen
entfernen sie am besten mit einem antistatisch aufgeladenen
Staubwedel. Achtung! Batterien (Batteriesatz oder eingesetzte
Batterien) durfen nicht ibermafliger Warme wie Sonnenschein,
Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

Bereiten Sie sich vor

Jeder Bewohner sollte sich mit dem Warnton und der Melde-
systematik des Rauchwarnmelders vertraut machen, damit
die Meldungen im Fall des Auftretens auch als solche erkannt
werden. Wenn ein Feuer ausbricht, kann sich ein vorbereiteter
und geubter Fluchtweg als lebensrettend erweisen. Bespre-
chen Sie mit den Bewohnern den gemeinsamen Fluchtweg
und gehen Sie diesen gemeinsam ab. Fluchtwege missen frei
gehalten werden. Achten Sie deshalb permanent darauf, dass
diese nicht verstellt werden und Sie dadurch am schnellen Ver-
lassen des Gebaudes gehindert werden. Bevor Sie im Ernstfall
eine Tir o6ffnen, prifen Sie diese zunachst mit den Handen.
Wenn sich die Tir heif’ anfuhlt, kdnnte dahinter ein Brand sein.
Lassen Sie die Tur geschlossen und suchen Sie sich einen an-
deren Fluchtweg. Eine Luftzufuhr durch Offnen der Tir kénnte
das Feuer weiter entfachen. Verlieren Sie keine Zeit mit dem
Einsammeln von personlichen Gegenstanden. Diese kdnnen
ersetzt werden, |hr Leben nicht! Informieren Sie alle Bewohner
und verlassen Sie so rasch wie moglich das Gebaude.

Bei Umnutzung lhrer Raumlichkeiten tberpriift Ihr Minol-
Service gerne, ob in einem solchen Fall eine Nachriistung
oder eine Ummontage der Rauchwarnmelder erforderlich
ist.
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Die Montageorte von Rauchwarnmeldern sind in der Anwen-
dungsnorm DIN 14676 verbindlich geregelt. Rauchwarnmelder
durfen deshalb nicht von ihrem urspriinglichen Montageort ent-
fernt und an anderer Stelle montiert werden. Rauchwarnmelder
haben die Aufgabe, entstehende Brande durch die Rauchent-
wicklung friihzeitig zu erkennen und Sie rechtzeitig vor der dro-
henden Gefahr zu warnen - insbesondere bei Nacht, wenn Sie
schlafen und Ihr Geruchssinn nicht aktiv ist. Achten Sie daher
auf die Funktionsfahigkeit des Rauchwarnmelders - zu lhrer ei-
genen Sicherheit. Uberstreichen, Tapezieren oder Verdecken des
Rauchwarnmelders fiihrt zu Stérungen oder gar zum Gerateaus-
fall. Achten Sie bitte darauf, keine Lampe oder Strahler direkt auf
den Rauchwarnmelder zu richten. Faktoren wie Nikotin und Insek-
tenverschmutzungen koénnen einen Tauschungsalarm auslésen.
Rauchwarnmelder kénnen keinen Schutz bieten, wenn z. B. im
Bett geraucht wird, Kinder mit offenem Feuer spielen oder bei Ex-
plosionen wegen austretendem Gas. Die Installation von Rauch-
warnmeldern kann nur ein Teil eines Brandschutzkonzeptes sein.
Rauchwarnmelder sind kein Ersatz fir Gebaudeversicherungen
oder Versicherungen anderer Art.

Betriebsmodus

Die rote LED an der Vorderseite des Rauchwarnmelders blinkt
alle 46 Sekunden, um anzuzeigen, dass er aktiviert ist. Darliber
hinaus verfugt das Gerat tber eine Absenkung der Leuchthellig-
keit der optischen Anzeigen bei dunkler Umgebung (Nachtab-
senkung).

Stoérungen

Sollte das Gerat einen Fehlalarm auslésen, fuhren Sie zunachst
einen Rauchwarnmeldertest durch. Wenn weiterhin eine Stérung
angezeigt wird, informieren Sie lhren Ansprechpartner oder den
Hausmeister. Offnen Sie das Gerat auf gar keinen Fall selbst.
Versuchen Sie auch nicht, eine Reparatur selbst durchzufiihren.

Umgang mit der Umfelderkennung

Der Rauchwarnmelder verfugt gerateseitig tber Sensoren, wel-
che den freien Rauchzutritt iberwachen. Kurzzeitige Einschran-
kungen z. B. durch RenovierungsmaRnahmen fiihren zu keiner-
lei Stérmeldungen. Langfristige Beeintrachtigungen > 10 Tage
fuhren zu einer Meldung an Minol, so dass eine Storbeseitigung
eingeleitet werden kann. Verandern Sie daher nicht selbststan-
dig den urspriinglichen Montagepunkt lhres Rauchwarnmelders.

Rauchwarnmeldertest

Zum Ausfiihren des Selbsttests muss der Rauchwarnmelder

richtig an der Grundplatte befestigt sein.

1. Die rote LED an der Vorderseite des Rauchwarnmelders sollte
nun ein Mal alle 46 Sekunden blinken, um anzuzeigen, dass
er aktiviert ist.

2. Funktionsprifung durch kurze Betatigung des Testknopfs. Den
Testknopf kurz driicken und loslassen. Der Rauchwarnmelder ist
in Ordnung, wenn 2-mal hintereinander kurze Schallsignale aus-
gegeben werden und die rote LED im Rhythmus dazu aufleuchtet.

3. Sollte kein Fehler vorliegen, geht der Rauchwarnmelder wie-
der in seinen urspriinglichen Betriebsmodus Uber.

4. Der Rauchwarnmelder sollte regelmafRig getestet werden

(einmal monatlich empfohlen).

Achtung: Das Driicken des Testknopfes Uberprift den gesam-
ten Rauchwarnmelder. Versuchen Sie daher nicht, den Melder
mit einer offenen Flamme oder Feuer zu testen.

Benotigen Sie Hilfe? Der Minol-Service steht lhnen auch
nachts, am Wochenende sowie feiertags unter der Hotline-Nr.
0711 94 91-1999 zur Verfigung. Wir missen Sie allerdings da-
rauf aufmerksam machen, dass hiermit kein Stérdiensteinsatz
verbunden ist. Stérdiensteinsatze, die durch falsche Handha-
bung notwendig werden, sind kostenpflichtig.

Tauschungsalarm

Ein Rauchwarnmelder l6st Alarm aus, wenn Rauch- oder
Staubpartikel in einer bestimmten Konzentration in die Rauch-
kammer eindringen. Dies kann auch bei Renovierungsarbeiten
der Fall sein, wenn durch Bohren oder Schleifen Feinstaub
entsteht, der in die Messkammer gelangt. Achten Sie bei Re-

novierungsarbeiten deshalb darauf, dass der Rauchwarnmel-
der in dieser Zeit entfernt (sofern der Diebstahlschutz nicht
aktiviert ist) oder abgedeckt wird. Bemalte Rauchwarnmelder
verlieren ihre Funktionstlchtigkeit. Tauschungsalarme kénnen
auch ausgeldst werden, wenn Qualm (z. B. beim Braten) oder
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Stummschaltung

Aufleuchten 1 mal pro Sek.

" Stéranzeige dauerhaft abstellbar durch Betatigung des Testknopfes
2) Storanzeigen fir ca. 65 Stunden abstellbar durch Betatigung des Testknopfes

Akustische Stérungssignale mittels Signalgeber werden bei erstmaligem Auftreten des Fehlers und gleichzeitiger dunkler Umgebung erst
mit einer Verzégerung von maximal 24 Stunden ausgegeben (Nachtunterdriickung).

Wasserdampf aus Kiiche oder Bad in Ihre mit Rauchwarnmel-
dern ausgestatten anderen Raume dringt. Dies kann vermie-
den werden, wenn z.B. die Kiichentur wahrend des Kochens
geschlossen bleibt. Sollte ein Alarm dennoch ausgeldst wer-
den, kann der Rauchwarnmelder iber den Testknopf ,Stumm®-
geschaltet werden. Wichtig ist, dass Sie nach dem Driicken
der Stummtaste lhre Wohnung gut durchliiften. Hinweis: Bei
einem auftretenden Batterieende-Signal oder einer dauer-
haften Storanzeige ist der Rauchwarnmelder einfach uber
eine kurze Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn von der
Grundplatte zu entfernen (sofern der Diebstahlschutz nicht ak-
tiviert ist). Das Signal endet augenblicklich.

Umfeld-/Abstandsuberwachung

Wichtige Hinweise

von mind. 70 cm, die Raucheintritt behindern kénnen

Lﬁensorik zur Erkennung von Gegenstanden im Umfeld

Kontrollleuchte (rotv
mit Nacht-
absenkung

zur Differenzierung

zeigt die .
w von Fehleranzeigen

Funktionsfahigkeit
des Geréates an

Groler Testknopf

Signalgeber
mit mind. 85 dB (A)

zur Stummschaltung
(Durchmesser: 45 mm)

Bei einer Stérung am Rauchwarnmelder hilft lnnen die Minol-
Hotline weiter. Sie steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfligung,
auch nachts, am Wochenende sowie feiertags.

lhre Minol-Rauchwarnmelder-Hotline

Telefon: 0711 9491-1999

Achtung! Im Brandfall alarmieren Sie umgehend die

Feuerwehr unter der Notruf-Nr. 112.

m Kontrollleuchte (gelb)
mit Nachtabsenkung



